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Dansk Fjernvarmes høringssvar vedr. ændring af bekendt-
gørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser samt bekendt-
gørelse om trykbærende udstyr  
 
Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om ændring af bekendtgørelse om ar-
bejdsmiljøfaglige uddannelser samt bekendtgørelse om trykbærende udstyr. Forslaget 
har til formål at gennemføre ændring af bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende 
udstyr og at implementere en ny bekendtgørelse om ændring af arbejdsmiljøfaglige ud-
dannelser.  
Denne nye bekendtgørelse og ændringerne i eksisterende bekendtgørelse har til formål 
at: 

- skærpe kravet om certificering ved arbejde med naturlige kølemidler, der udgør 
en høj risiko for mennesker, 

- lempe kravet om certificering ved arbejde med flourholdige kølemidler, der har 
stort potentiale til at bidrage til drivhuseffekten, 

- lempe krav om eftersyn af køleanlæg og varmepumper, 
- fjerne krav om certificering ved arbejde med hermetisk lukkede anlæg. 
 

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelser lægger op til følgende ændringer: 
- at krav til arbejde med flourholdige kølemidler lempes, så der først er krav om 

certifikat fra 3 kg.  
- at krav om eftersyn af anlæg lempes fra 1 kg til 3 kg.  
- at krav til hyppighed af eftersyn på anlæg fra 3-5 kg lempes, så der kun er krav 

om eftersyn hvert andet år fremfor hvert år.  
- at krav om certificering ved arbejde med hermetisk lukkede anlæg bortfalder.  

 
Hovedproblemstilling 
Dansk Fjernvarme værdsætter, at krav om certificering ved arbejde med naturlige køle-
midler skærpes af hensyn til arbejdsmiljø.  
Samtidig findes det stærkt problematisk, at Beskæftigelsesministeriet foreslår lempede 
krav til de syntetiske kølemidler. Dansk Fjernvarme finder ændringerne uhensigtsmæs-
sige og unødvendige. 
 
Ændring af krav om eftersyn til 3 kg, og at krav til hermetisk lukkede anlæg bortfalder, be-
tyder, at der ikke længere føres tilsyn med varmepumper i villastørrelse. 

Beskæftigelsesministeriet 
Arbejdstilsynet 
Landskronagade 33 
2100 København Ø 
 
Mail: anka@at.dk  

mailto:anka@at.dk
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Lempede regler for håndtering af syntetiske kølemidler øger risikoen for tab af drivhus-
gasserne, hvilket er imod klimaloven fra 2020. 
 

Klimaloven: § 1. Formålet med denne lov er, at Danmark skal redu-
cere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. I forhold til ni-
veauet i 1990, og at Danmark opnår at være et klimaneutralt sam-
fund i senest 2050 med Parisaftalens målsætning om at begrænse 
den globale temperaturstigning til 1,5 grader celsius for øje. 

 
De syntetiske kølemidler er ofte mindre sundhedsfarlige, men deres bidrag til drivhusef-
fekten er flere tusinde gange kraftigere. Et af de syntetiske kølemidler, der ofte anvendes 
i varmepumper, er kølemidlet R410a, der har en GWP faktor på 2.100, hvilket betyder, at 
tab af 1,0 kg kølemiddel svarer til drivhuseffekten fra 2.100 kg CO2. Til sammenligning 
har de naturlige kølemidler som f.eks. ammoniak en GWP på 0 og CO2 en GWP på 1. 
 
Tab af kølemidler udgør derfor en betydelig risiko for klimaet. Når kølemidlerne fordam-
per, bliver de til drivhusgasser og bidrager kraftigt til den globale opvarmning.  
I deres sjette rapport om klimaforandringer påpeger FN’s klimapanel, IPCC, at de synteti-
ske kølemidler udgør en betydelig faktor i den globale opvarmning.  
Der er uenighed om det årlige udslip, og der findes ikke en samlet opgørelse. Den data, 
der findes om forbrug, ligger hos installatørerne. En lempelse af kravene vil dog gøre det 
vanskeligere at registrere mængden af installerede varmepumper med klimaskadelige 
kølemidler. 
 
Miljøstyrelsen har allerede i 2020 udtrykt bekymring for tab af kølemidler. I Rapporten1 
”Utilsigtet tab af F-gasser ved demontering af klimaanlæg og varmepumper 2020” angiver 
Miljøstyrelsen, at det allerede i dag kan være et problem, at bekendtgørelsen primært 
omfatter anlæg over 2,5 kg, hvilket kan betyde, at der sker en uautoriseret håndtering af 
kølemidlerne: 

 
Bekendtgørelse om trykbærende udstyr (kølebekendtgørelsen) omfatter 
primært anlæg over 2,5 kg. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbæ-
rende udstyr fokuserer på autorisationskrav, arbejde med og vilkår til peri-
odisk kontrol af anlæg med mere end 2,5 kg. kølemiddel. I EU forordnin-
gen om autorisation er der ikke nogen nedre grænse for, hvilke fyldnings-
størrelser, der kræver autorisation at håndtere, men der skelnes mellem 
krav til forskellige fyldningsstørrelser. Der er risiko for, at 2,5 kg. grænsen i 
den danske bekendtgørelse medfører manglende information om gæl-
dende regler. Ejere af anlæg under 2,5 kg. har ikke krav om periodisk kon-
trol udført af autoriserede kølemontør. Manglende viden kan medføre at 
anlægsejere, f.eks. en bygherre, som står overfor en nedrivning, ikke tilkal-
der en autoriseret kølemontør ved nedlukning. 

 
1 Miljøstyrelsens rapport: Utilsigtet tab af F-gasser ved demontering af klimaanlæg og varmepumper 2020.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2580
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/02/978-87-7038-159-8.pdf
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Kilde: Miljøstyrelsens rapport Utilsigtet tab af F-gasser ved demontering af 
klimaanlæg og varmepumper 2020. 

 
Miljøstyrelsen anbefaler endvidere en national organiseret registrering af anlæggene, for-
bruget af kølemidler, og det autorisationskrævende arbejde, og at registreringen med for-
del kan falde sammen med det årlige eftersyn, der i dag er lovpligtigt på de fleste anlæg.  
Denne registrering vil altså besværliggøres af både lempelserne i hyppigheden af efter-
syn og lempelser i andelen af anlæg, hvor eftersyn er lovpligtigt.  
 

Manglende tilsyn 
Som situationen er i dag, kan man have et klimaanlæg, uden at det er 
kendt hos en myndighed. Der er ikke nogen central registrering af anlæg 
eller mulighed for systematisk kontrol med, at en ejer af klimaanlæg sikrer, 
at anlægget drives korrekt, og om der er dokumentation i form af journali-
sering af data om fyldning og evt. nedlukning i henhold til EUs F-gas for-
ordning. Arbejdstilsynet er den umiddelbare myndighed til at foretage tilsyn 
med klimaanlæg, men myndigheden er ikke nødvendigvis klar over, om 
der er et klimaanlæg i bygninger, som de besøger. Der er i F-gas forord-
ningens art. 6 hjemmel til at kræve, at operatører af anlæg skal journalføre 
de i art. 6, stk. 1, litra a-g angivne oplysninger. Efter art. 6, stk. 2 skal disse 
oplysninger stilles til rådighed for de kompetente myndigheder. Det er Mil-
jøstyrelsen, som i dag er kompetent myndighed i forhold til F-gas forord-
ningen. 

 
Derudover påpeger Miljøstyrelsen, at utilsigtet tab af kølemidler vil være stigende med mindre, der 
sættes ind med forebyggende tiltag.  

For varmepumper gælder, at det først er for relativ nyligt, at de begynder 
at optræde som affald. Problemstillingen vil derfor være stigende med min-
dre, der sættes ind med flere forebyggende tiltag. 
Fokuserede indsatser til at forebygge utilsigtede emissioner af HFC’er fra 
klimaanlæg og varmepumper kunne være relevante bidrag til arbejdet med 
klimahandlingsplanen. Sammenlignet med mange andre CO2 reduce-
rende indsatser er forebyggelse af HFC-emissioner billig set i forhold til in-
vesteret kr. pr. reduceret kg. CO2. 

 
Ifølge tal fra Energistyrelsen er antallet af årligt solgte varmepumper stigende. I 2015 blev der solgt 
28.500, i 2021 blev der solgt 74.300 varmepumper. Heraf af ca. 2/3-dele under 6 kW og med en 
fyldning under 2 kg. I takt med et stigende antal installerede varmepumper må det også forventes, 
at problematikken med tab af syntetiske kølemidler også er stigende. 
 

VARMEPUMPE 
STØRRELSE [KW] 

0-6 6-9 9-20 >20 

PÅFYLDNINGS-
MÆNGDE [KG] 

1,2 – 1,7 1,5 – 2,0 2,0 – 3,0 2,5 – 3,5 
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2014 16.010  2.216  2.652  233  

2015 23.285  2.316  2.622  343  

2016 20.643  3.348  3.349  349  

2017 35.351  3.958  4.344  283  

2018 39.965  4.604  4.847  402  

2019 49.708  4.945  5.247  349  

2020 49.398  8.406  6.924  438  

2021 49.078  11.388  11.949  1.852  

[Kilde: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/salg_alle_aar_kvt_2014-2022q1.xlsx] 
 
Konklusion 
Dansk Fjernvarme finder det stærkt problematisk, at bekendtgørelsen lægger op til lem-
pede krav til håndteringen af kraftige drivhusgasser, hvilket er imod henholdsvis Miljøsty-
relsens anbefalinger og Klimalovens §1.  
 
Lempelserne øger risiko for udledning af kraftige drivhusgasser via tab af kølemiddel. 
Tab af kølemidler fra især varmepumper er et stigende problem, som ikke er kortlagt. 
Med hyppige eftersyn på alle køleanlæg og varmepumper kan både omfanget kortlægges 
og problemet kan forebygges eller undgås.  
 
Arbejde med flourholdige kølemidler bør reguleres på lige fod med naturlige kølemidler, 
og lovgivningen for arbejde med begge grupper af kølemidler bør overordnet strammes 
frem for lempes, både af hensyn til arbejdsmiljø og klima.  
Det er Dansk Fjernvarmes anbefaling, at:  

- der fortsat bør være krav om certificering ved arbejde udført på anlæg med flour-
holdige kølemidler med en kølemiddelmængde på ned til 1 kg. 

- der fortsat bør være krav om årligt eftersyn af anlæg med flourholdige kølemidler 
helt ned til 1 kg. 

- arbejde på hermetisk lukkede anlæg fortsat bør kræve certificering. 
- der oprettes et kommunalt eller nationalt register over alle køleanlæg og varme-

pumper. Registeret kan knyttes til BBR, og administreres på samme måde som 
skorstensfejerordningen. 

 
Kommentarer til forslagets enkeltpunkter 
 
Paragraf/tekst: 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser 

https://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/BRV/Vejledning-om-skorstensfejerordningen
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§ 1, Stk. 1. (§11, Stk. 2, punkt 2) 
1. § 11 affattes således:  
»§ 11. (…) 
Der stilles ikke krav om uddannelse og certifikat efter stk. 1 ved arbejde 
på: … 
Køleanlæg og varmepumpeanlæg som indeholder til og med 3 kg køle-
middel i gruppe 2.  

 
Kommentar: 
Den foreslåede lempelse af krav til certificering ved arbejde med flourholdige kølemidler 
(gruppe 2) vil resultere i mere arbejde udført af personer uden autorisation. Dette vil øge 
risikoen for forkert håndtering og udslip af kølemidlerne. 
 
Forslag til ændring: 
Der bør fortsat være krav om certificering ved arbejde udført på anlæg med flourholdige 
kølemidler med en kølemiddelmængde på ned til 1 kg. 
 
Paragraf/tekst: 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser 

§ 1, Stk. 1. (§11, Stk. 2, punkt 3) 
1. § 11 affattes således:  

»§ 11. (…) 
Der stilles ikke krav om uddannelse og certifikat efter stk. 1 ved arbejde 
på: … 
3) Hermetisk lukkede anlæg (monoblok type), hvor arbejdet kun består af 
opstilling, montering eller idriftsætning.  

 
Kommentar: 
Mange husstandsvarmepumper indeholder flourholdige kølemidler, der er potentielle driv-
husgasser.  
Hermetisk lukkede anlæg har potentiale til at udlede disse gasser til atmosfæren, hvis an-
læggene ikke håndteres korrekt, f.eks. ved demontage og skrotning. 
Uautoriseret arbejde kan medføre uvidenhed om risikoen ved arbejde med og bortskaf-
felse af kølemidler, og denne uvidenhed kan medføre utilsigtede emissioner. 
 
Forslag til ændring: 
Arbejde på hermetisk lukkede anlæg bør fortsat kræve certificering. Samtidig bør der stil-
les krav om et nationalt register med hvor og hvor meget kølemiddel, der er installeret, i 
henhold til Miljøstyrelsens rapport (tidligere omtalt). 
 
Paragraf/tekst: 
Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr 

§§ 13 og 33 henviser til Bilag 7, stk. 4. 
4. Eftersyn og vedligeholdelse m.v.  
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Ud over periodiske undersøgelse af trykbeholdere og rørsystemer efter ka-
pitel 5 og 9 skal det ved passende eftersyn og vedligeholdelse m.v. sikres, 
at køleanlæg til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand. Ef-
tersyn, vedligeholdelse m.v. skal udføres i henhold til fabrikantens anvis-
ning, dog skal der som minimum gennemføres nedenstående eftersyn:  

- Anlæg med mere end 3 kg og ikke mere end 5 kg kølemiddel, skal 
have et eftersyn mindst hver 24 måneder.  

Anlæg med mere end 5 kg kølemiddel skal have et eftersyn mindst hver 12 måneder. 
 
Kommentar: 
Længere tid imellem tilsyn betyder, at lækager og andre fejl kan stå ubemærket i længere 
tid.  
En lempelse, der fritager anlæg med 1-3 kg flourholdigt kølemiddel fra periodisk eftersyn, 
vil også betyde, at flere lækager står ubemærket hen. 
 
Forslag til ændring: 
Der bør fortsat være krav om årligt eftersyn af anlæg med flourholdige kølemidler helt ned 
til 1 kg. 
 
Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på forslaget. Vi står naturlig-
vis til rådighed for at uddybe vores bemærkninger til høringen. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Casper Andersen   Konsulent 
Dansk Fjernvarme 

can@danskfjernvarme.dk 
Tlf.: +45 3090 3303 


